Kontrola dat

Typy chyb:

° Chyby méfeni (ptistroje)

° Chyby obsluhy (lidi)

. Nereprezentativnost
méteni

Charakter chyby: }

° Systematicka
° ,,B1as‘
. Nahodna

. Nahodna (hruba)

... lze redukovat
... ptedpoklad normalniho rozd¢leni

... bez normalniho rozdéleni



Zpisoby kontroly:

° Porovnani s predbéznym polem
. Porovnani naméfenych hodnot navzajem
Postupy kontroly:

. Kontrola po krocich
1.  Porovnani s klimatologii
2. Porovnani se sousedy (prume¢r)

° Kontrola pomoci optimalni interpolace

. Komplexni kontrola, kontrola se provadi zaroven pro vSechna data
1. Nezavisl¢ kontroly davaji vétsi jistotu

2. Umoznuji odhalit systematické chyby a provést opravu



Priklad kontroly teploty a vySky ze sondaze v NCEP

. Porovnani s 6-hod. pfedpovédi

° Horizontalni kontrola s pouzitim OI

. Vertikalni kontrola — méfeni v hladiné k versus interpolované
hodnoty z hladin k-1 a k+1

. Kontrola hydrostatické rovnovahy

. Kontrola interpolaci s vyZitim pfedchoziho a nasledujiciho méteni

(pouze pro reanalyzy)



Kontrola dat

Priklad metody kontroly:

. Porovnani s pfedbéznym polem

. Porovnani naméfenych hodnot navzajem

Postup:

Indikator kvality:
0 — naméfend hodnota, ktera prosla kontrolou

1 — nezkontrolovana hodnota
2 — “podezield” hodnota

3 — vyrazena hodnota



Typy kontroly:

° Intervalova kontrola
. Vertikalni kontrola (sondaz TEMP)
° Horizontalni kontrola (TEMP, SYNOP)

. Kontrola porovnanim s prognézou NWP modelu



Intervalova kontrola

* Porovnani s fyzikalné realnymi hodnotami
( 3 - neredlna hodnota )

* Porovnani s klimatologii
( 2 - neredlna hodnota, mimo klimatologického intervalu )



Vertikalni kontrola TEMP

* TEMPA:
— p...tlak
— z...vyska

— u, V... smér arychlost vétru
— t... teplota
— Td ... deficit teploty rosného bodu, rh ... relativni vihkost

* TEMPB
— zlom teplotni nebo vlhkostni: p,t, rh
— zlom ve sméru nebo rychlosti vétru: p, u, v



Kontrola TEMP A

a) Adiabaticka kontrola

T(p) = T(p0)(p/p0)X T’k+1= Tk(pk+1/ pk) X

je-li Tk+1 -T’k+1 <¢ pak Tk nebo Tk+1 je
chybna

e=1(C)

MozZn¢ chyby:
—  Spatna desetina
—  chybna vyska stanice



b) Kontrola podle rovnice hydrostatické rovnovahy

dPE e * dp e p p... tlak
dz &' T z... vyska
P f ' Tv ... virtudlni teplota
E:TV ) o p ...hustota
T.din Edz g ...tthové zrychleni
R ...  plynova konstanta

Rovnice hydrostatické rovnovahy v diskrétnim tvaru:

R

y P
—I\T .+ T | —lld=7z -z
29 v(k+1) V(k) b, H k1 L



Test spInéni rovnice hydrostatické rovnovahy:

R

Ty * o) Y (2., - )| € ek + 1) OK
2g Pk

R i

_(Tv(k+1) t Tv(k)) In g2 .f (Zk+1 ) Zk) > ek, k+ 1) chyba
2g Py [

(k. D)= 2 ( e i) In E E (2., - z)

V hladiné k je chyba? Jak urcit kde?

Je-li d(k,k+1)d(k-1,k) >0 pak Tk je chybna
Je-li d(k,k+1)d(k-1,k) <0 pak zk je chybna



¢) Kontrola vétru

k je hladina
| uhel(k) — uhel(k+1) | £ &(v(k),v(k+1)) OK
> g(v(k),v(k+1)) chyba
| v(k) — v(k+1) | < & (v(k),v(k+1)) OK

> & (v(k),v(k+1)) chyba



Kontrola TEMP B

* Doplnéni interpolaci z TEMP A

T,RH ... funkce log(p)
zZ... z rovnice hydrostatickeé rovnovahy
(integrace zdola a shora, vypocte se prumg¢r)

u,v ... funkcep

* Kontrola ?

vypocet hodnoty TEMP A ze sousednich hodnot TEMP B



Horizontalni kontrola

Statisticka interpolace dava odhad chyby Ea.

Kontrola: porovnani teoretické chyby Ea se skuteCnym rozdilem
A ... iterpolovana hodnota

B ... naméfena hodnota

K ...tolerance (k=4)

je-i |A-B|<kEa pak OK
je-li  |A-B|>kEa pak chyba (kde?)

Metoda dvojic



Kontrola po dvojicich

_ kor(1,2)’

AP kor(l,2)2 (Bz - Pz) EEPE + EEB Ez
EP

1+ ESe
EP

A4.B4.P4
A2.B2,P2 .
L
{
O
® A2B2.P2
Al,B1,P1




Kontrola dat — ¢asova kontrola

Naméfene hodnoty v Case t1, t2 :
B1 =B(tl)
B2 = B(t2)

A, =P+ kor(1,2)
1 +8=2E
e

_ kor(1,2)°

HQH = : Chyba interpolace EA
E, + EE E

+(B, - P

Interpolovana hodnota A2
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