Interpolace ptizemniho vétru - “mass consistent models”

Cil: Sestrojeni pole vétru se zahrnutim vlivu orografie

Postup:

1.Prosta interpolace vétru
* Korekéni metoda (Barnesova)
* Interpolace “zkuSenym meteorologem”
* Oprava vertikalniho profilu vétru podle rovnic mezni
vIstvy

2.0Oprava vétru podle rovnice kontinuity



Interpolace vétru - MATHEW

. X, Y, Z - soufadny systém

bJ

. blokova orografie “steep mountain’

Minimalizace funkcionalu I(u,v,w,A) :
ui, vi, wi - interpolovany vitr
A - Lagrangetv multiplikator

d=(u, v, w)

I(u,v,w,A) = J'[ocf(u- u)’ +af@- v+ ay(w- w,)’ A .]dV
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Okrajové podminky: Mu-u)=0
ANv-v)=0
ANw-w)=0



Interpolace vétru — souradnice sledujici terén

uo - interpolovany vitr z méfeni

u - hledany vitr (u,v,w)

* Rovnice kontinuity Ju=0

} 0.c= D(u°)= -0 .u°

hledame u ve tvaru: u-u'+c

* Podminka pro vorticitu (stejna vorticita jako pro interpolovany vitr):

Oxu=0xu’
Oxc=0

Oxu=0x (R c)=0xu



Rovnice: 0.c I u’

0xc=0
Reseni: c=0A\
(*) 0N =-0u°

(*) je ekvivalentni s ulohou:

J(u) = J'[O.S(u- u+ AIu]dV - min



Reseni: 0°A = -0u’

X’,y’,z - soufadny systeém, (terrain following coordinates)

-

X'=x Y=Yy
.y Z
Z - oL
H™(x,y)



Rovnice v transformovanych soufadnicich:
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Okrajova podminka:
* nahofe a po stranach (protékani) Ah=20
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