XIV. Studium teplotni zavislosti povrchového napéti

Metoda bublin

Pii vytlacovani vzduchu zkapilary do kapaliny pisobi
hydrostatické¢ho tlaku v hloubce / 1 povrchové napéti kapaliny na rozhrani kapalina — vzduch.
Povrchové napéti g vytvari uvnitt kulové plochy poloméru r kapilarni pretlak

proti vytlacovani vedle

20
Ap, :7 : (1)

Pti vzniku bubliny vytlaCcovanim vzduchu kapilarou poloméru », nabyva tento kapilarni
pretlak maximalni hodnoty v okamziku, kdy polomér vznikajici bubliny nabyva nejmensi mozné
hodnoty, tj. kdyZ je shodny s polomérem kapilary,
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Pfi dalSim zvétSovani poloméru bubliny kapilarni tlak klesa, bublina se zacne samovolné
rozpinat, odtrhne se od kapilary a vypluje na hladinu.
Bubliny se zac¢nou tvofit a z kapilary unikat, stoupne-li tlak vzduchu v kapilafe vzhledem

k tlaku vzduchu u hladiny kapaliny o hodnotu
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je zndzornéno na obr. . Méfend kapalina je v mérné nadobce N. Kapilara K spojena
s vnéjSim prostorem je zavedena tésné pod hladinu méfené kapaliny. Prostor nad meéfenou
kapalinou je spojen s prostorem nad hladinou vody v nddobé A4, v tzv. aspiratoru, a se sklonénym
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ramenem mikromanometru M, je vSak pfi méteni oddélen od vngjsiho prostoru. Tlak vzduchu nad
métenou kapalinou Ize snizovat oproti tlaku ve vnéjSim prostoru vypousténim vody z aspiratoru.
Odtok vody a tim i zména tlaku je jemné regulovatelna dvéma pfitlaénymi svorkami PS na
odtokové¢ hadi¢ce. Mikromanometrem M naplnénym destilovanou vodou se méti tlakovy rozdil Ap
a vypocet povrchového napéti se provadi na zaklade€ rovnice (3), ve které 1ze pti vhodném nastaveni
kapilary a volbé jejiho priméru zanedbat hydrostaticky tlak vzhledem k hodnoté pietlaku
zpusobeného povrchovym napétim. Citlivost mikromanometru lze zvétsit sklonénim manometrické
trubice. Konstrukce umoziuje sklony charakterizované témito hodnotami sina : 1, 1/2, 1/3, 1/4.
M¢érna nadobka je ponofena do vodou plnéné nadoby magnetické michacky MM?2, umoziujici
ohfivani métené kapaliny. Teplota kapaliny se méfi rtutovym teplomérem RT.
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