Digitalni pamét'ovy osciloskop — program ANEMOMETRIE

Digitalni osciloskop se skladd z pocitace PC a rychlého 8-bitového pievodniku se
vstupnim zesilovacem. Vstupni zesilovac, ktery ma nastavitelné zesileni a posuv nuly (tzv.
offset), upravuje signal z fotondsobiCe na napéti zpracovatelné prevodnikem. Analogoveé-
digitalni pfevodnik pfevadi napéti na 8-bitovou digitalni informaci (Cislo 0-255), ktera je
v poCita¢i zpracovana a uloZzena do paméti pomoci programu vytvofené¢ho v prostiedi
Testpoint. Prabéh svételného dopplerovského signalu snimaného fotonasobicem je do paméti
osciloskopu ukladan v Casovych intervalech o délce T (od 30 ps do 60 ps — dle vybéru
frekvence Cteni). Jeden nacteny soubor obsahuje 30000 hodnot. Po nacteni souboru se

naméfené veli¢iny znazorni na obrazovce ve spodnim okné oznadeném Hlavni graf (viz
obr. 1).

Osciloskop miize pracovat ve dvou zakladnich rezimech:
PrubéZzné meéreni: data jsou stale naCitdna a zobrazovana na obrazovce. Rezim slouZzi
k nastaveni optimalniho svételného signélu.
Jednorazové méreni: osciloskop ulozi pravé jeden soubor 30000 hodnot.

Nacteni hodnot se v obou rezimech provede pii piekroceni spoustéci urovné, kterou
lze pfed méfenim nastavit posunem ukazatele Trigger (ovladd se mySi) nebo vypsadnim
hodnoty nastavené hladiny do ptislusného policka triggru.

Meéieni signalu se spousti tlaCitkem Start (v obou rezimech). V rezimu prubézného
méteni se méfeni ukoncuje tlacitkem Stop.

Po zméfeni jednoho souboru lze soubor prohlizet a zpracovavat nasledujicim
zpusobem: Ve spodnim okné oznaceném Hlavni graf se provede vyfez pomoci kurzorovych
jezdel na listach vedle grafu, a to jak ve vodorovném tak i svislém sméru. Vybrany vyiez
grafu se zobrazi v hornim okné. Vyfezem lze posouvat po celém spodnim grafu a tim
podrobné prohlédnout cely naméfeny soubor a vybrat misto optimalniho signalu pro dalsi
zpracovani. Pti pouZzivani list dbejte na to, aby pii potvrzovani polohy jezdce byla kurzorova
znacka mysi pfesné na jezdci.

V hornim okné se provadi odecet hodnot takto: Posunem kurzorovych ukazateld na
listach pod hornim grafem se vyberou krajni polohy ¢asového intervalu, ktery chceme odecist.
Velikost ¢asového intervalu At v jednotkdch ms je zobrazena v pfislusném okénku (vpravo
uprostfed). Data vyfezu (tj. data odpovidajici grafu v hornim okn¢) Ize ulozit jako textovy
soubor tlacitkem Ulozit okno. Soubory neukladejte na disk C:/ !
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Obr. 1. Ukazka uzivatelského rozhrani programu ANEMOMETRIE




