Sefizeni pristroje

Pted zacatkem meéteni je tfeba spektrometr nastavit. K nastaveni dalekohledu
vyuzijeme Gaussova okularu, jimz je dalekohled opatfen. Gaussovym okulérem (obr.
4.4-1) nazyvame okular Ok opatfeny nitkovym kiizem K, polopropustnou destickou
P a svételnym zdrojem Z tak, ze nitkovy kiiz lze zezadu osvétlit zdrojem Z odrazem
od desticky P.

Nastavme rovinu mrizky pfiblizné kolmo k ose dalekohledu. Zezadu osvétleny
nitkovy kiiz se zobrazi postupné objektivem Ob, odrazem na rovinné plose miizky
a opét objektivem Ob. Vysledny obraz lezi ve stejné roviné s vlastnim kiizem K jen
tehdy, lezi-li oba spole¢né v ohniskové roviné objektivu. Vzajemnou polohu objektivu
Ob, nitkového kiize K a okularu Ok je tedy tfeba posouvanim tubust nastavit tak,
abychom okularem vidéli soucasné ostie jak nitkovy kriz, tak jeho odraz od mrizky.

Takto nastaveny dalekohled postavime proti kolimatoru. Kolimator nastavime
na nekonecno tak, abychom obraz osvétlené stérbiny vidéli v dalekohledu ostie sou-
¢asné s nitkovym kiizem. Nitkovy kiiz pak nafidime pfesné na obraz $térbiny, ¢imz
dosédhneme souososti dalekohledu s kolimatorem. Kolmost miizky k paprsktim z koli-
matotoru nyni sefidime opét Gaussovym okularem: miizku naklonime nastavovacimi
srouby a pootoc¢ime kolem svislé osy tak, ze nitkovy kiiz splyne se svym obrazem
odrazenym od roviny miizky.

K uplnému serizeni pristroje je jesté tfeba, aby vrypy mfizky byly rovnobézné
s osou otaceni dalekohledu. Neni-li to splnéno, vystupuji obrazy spektralnich car
ze zorného pole dalekohledu smérem nahoru pii vytaceni dalekohledu z centralni
polohy na jednu stranu a smérem dolt pii vytaceni na opacnou stranu. V tom pii-
padé je tieba mrizku nastavovacimi Srouby vhodné naklonit a celé nastaveni miizky
opakovat.

Udaje pro méfent:

Rozméry mrizky — vyska, sitka — jsou uvedeny u tlohy. Primér vystupni pupily
kolimatoru D = 18 mm. Ovérte si pfi sefizeni.

Pii méfeni dbejte na to, aby zaméfovana ¢ara byla co nejuzsi. Stérbinu hodné
oteviete pouze ve fazi, kdy potiebujete ¢aru nalézt v zorném poli. Potom zmen-
Sujte stérbinu pri soucasném pozorovani zorného pole, aby byla co nejuzsi ale jesté
viditelna a bylo ji mozno zamérit do krizeni nitkového kiize.



