IV. Uréeni zavislosti povrchového napéti na koncentraci povrchové
aktivni latky

Povrchové napéti

Povrchové napéti o je definovano jako sila pasobici kolmo na jednotkovou délku kazdého
mysleného fezu povrchem latky. Pritom tato sila lezi v te€né rovin€ k povrchu ve vySetfovaném
misté a je stejné velkd ve vSech smérech povrchu.

Povrchové napéti je charakteristickym znakem zejména kapalin. Hodnota povrchového
napéti pro danou kapalinu je zdvisld na tom, s jakym plynem je povrch kapaliny ve styku, zavisi na
teploté a Cistot¢ kapaliny. Léatky zptisobujici snizeni povrchového napéti se nazyvaji povrchove
aktivni.

Pfimou metodou méfeni povrchového napéti vychdzejici zjeho definice je metoda
odtrhdvaci. Je zaloZena na méfeni sily potfebné k vytazeni tenkého dratku délky / z kapaliny. Je-li
dréitek dostatecné tenky, je pfi vytahovani z kapaliny drZen povrchovou blankou kapaliny silou

2F=20-1. (1)

K méfeni sily kompenzujici povrchové napéti lze s vyhodou uZzit torznich vah, které
umoziuji plynulé zatéZovani dratku pfi jeho vytahovéani z kapaliny a jsou dostatecné citlivé k urceni
sily Py v okamZiku odtrZeni dratku od povrchu kapaliny. Sila Py je v tomto piipadé rovna sile 2F a
pro povrchové napéti s dostaneme z vyrazu (1) vztah
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Na obr. 1 jsou zndzornény torzni vdhy Meopta K2. Jsou to rovnoramenné vdhy zaloZené na
principu stieni torzné¢ namdhaného
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odtrhdvaci metodou se na vysuvny

stolek 7 umisti kadinka s méfenou obr. 1

kapalinou 8 a na vahadlo 5 se zavési rdmecek 9, ve kterém je upevnén dratek délky I (viz obr. 2)
Stolek se vysune do takové vyse, aby pfi vyvaZenych vahdch byl dratek t€sn¢ pod
hladinou kapaliny. K takovému vyvéazeni ramecCku je zapotfebi sila P;. Odtrhnuti
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dratku se provadi dal$im zvétSovanim puasobici sily, za soucasného snizovani

kadinky tak, aby se ukazatel 6 stile kryl s ryskou 11. Pfi urcCité ptsobici sile P,

dojde k odtrZeni dritku od povrchu. Silu potfebnou k pifekondni povrchového

napéti pak miZeme vyjadfit vztahem
Obr. 2 petip Y]



P,=P,-P . (3)
Po dosazeni (3) do (2) dostaneme vyraz pro vypocet povrchového napéti
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Presnéjsi vztah k ureni povrchového napéti odtrhdvaci metodou s korekci na tloustku pouzitého
dratu udava Lenard [3]
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kde p je hustota kapaliny a r polomér dratku.

Hmotnost pouZivaného ocelového rdmecku m ~ 200 mg, jeho délka [ ~2.107 m, primér
dritku d ~ 0,5 mm. Pro pfipravu roztokd jsou pfipraveny pipeta, byreta, odmérné vilce, kadinky.

v N2

Délka dratku se méii posuvnym méfitkem. K dispozici je i rtutovy teplomeér a brzdéné analytické
vahy.
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