Pyknometricka metoda pro urcéeni hustoty pevnych latek

Pyknometrickd metoda [1] se pouziva pro stanoveni hustoty drobnych télisek. VySetfovana
téliska zvazime nejprve na vzduchu (hmotnost m,). Potom pyknometr (viz obr. 1) naplnime
kapalinou o zndmé hustoté 0, a zvazime (hmotnost m-). Nakonec do pyknometru naplnéného
kapalinou nasypeme vysetfovana téliska, pyknometr uzavieme a znovu zvazime (hmotnost
ms). Vyraz m,-(ms-m;) udava hmotnost kapaliny, kterd zaujima stejny objem jako vySetfovana
téliska. Dé&lime-li tento objem hustotou kapaliny p,, ziskdme objem télisek. Pro hledanou
hustotu p télisek dostaneme
mp,

m o+ m,-my’

Provedeme-li opravu na vztlak, mame
m

my +.m, - m;
kde o je hustota vzduchu.
Abychom pyknometr zcela naplnili kapalinou, musime pfi jeho uzavieni nechat trochu

kapaliny pietéci kapilarou, kterd prochazi zabrousenou zatkou. Pietekla kapalina z¢4sti ulpi na
povrchu pyknometru, proto je tieba pred vazenim povrch pyknometru peclivé osusit.

p:

p: (p2_0)+09

Obr. 1: Pyknometr
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