Studium polovodicového GaAs/GaAlAs laseru — navod k programu

Signal z fotondsobiCe je veden pies zesilovac, s nastavitelnym zesilenim a posunem
nuly, a A/D pievodnik do pocitace, kde je zpracovavan a ukladdn do paméti pomoci programu
vytvofeného v prostiedi Testpoint. Program zaroven fidi krokovy motorek, ktery slouzi jako
pohonna jednotka k otaCeni disperzniho prvku monochromatoru.

Po spusténi programu (ikona GaAsLaser na ploSe obrazovky) je tfeba nejdiive provést
kalibraci krokového motorku vici poloze miizky v méficim rezimu ,,Kalibrace polohy*.
Rucni otaceni miizky se provadi klikanim mysi na tlacitka posuvu (hruby >>>> az jemny >).

Kazdému meéteni predchazi optimalizace signalu pii vhodné vinové délce spektra,
které budeme méfit, v rezimu ,,Rucni posuv*. Intenzita signalu v relativnich jednotkach (od 0
do 255) a poloha miizky v dilcich stupnice monochromatoru se zobrazuji v pravé horni ¢asti
obrazovky (viz obr. 1 i 2). Hodnota velikosti signdlu je navic zobrazovana zelenym
ukazatelem, Cervend barva varuje pii saturaci signalu (obr. 1). Nastavovani signalu se provadi
zménou velikosti Stérbiny monochromatoru, justovanim polohy zdroje svétla vstupujiciho do
monochromatoru, stinitkem ve tvaru klinu, které je piipevnéno ke vstupni Stérbiné
monochromatoru, volbou zesileni signalu (pfi kazdém zesileni nutno nastavit ofset tak, aby
velikost signalu neklesla pod 5 relativnich jednotek).

Typ méfeni Ize vybirat z nékolika prednastavenych rezimu:
1) Kalibrace pomoci Hg vybojky

2) Studium emisniho spektra laseru

3) Nacteni modové struktury spektra

4) Uzivatelské nastaveni

Rezimu ,Kalibrace pomoci Hg vybojky“ se pouzije pro kalibraci stupnice
monochromatoru. Zpracovanim naméfené¢ho spektra Hg vybojky ziskame pievodni vztah
mezi dilky stupnice a vinovou délkou vnm. Rezimy 2) a 3) slouzi ke studiu spektra
polovodicového laseru, rezim 4) je urcen pro jind meteni.

Me¢teni ve vSech téchto rezimech probihd nasledovné: Méfeni spustime tlacitkem
»otart méteni. Mrizka se automaticky nato¢i do blizkosti pfednastavené pocatecni polohy.
Tuto polohu zkontrolujeme na stupnici monochromatoru. Pokud neodpovidd piesné
pozadované hodnoté, je nutno ji zkorigovat rucnim posuvem. Po kliknuti na tlacitko
,PokraCovat“ probehne zméteni spektra. Po zméteni opét zkontrolujeme, zda je na stupnici
monochromatoru piednastavend koncova poloha a v pfipadé odchylky zkorigujeme opét
ruénim posuven. Potvrdime tlacitkem ,,Pokracovat®.

Na monitoru se vykresli naméfeny graf, ktery lze prohliZzet a zpracovavat. V dolnim
okn¢ jsou zobrazeny vzdy vSechny body jednoho méteni. Pomoci jezdcl na listach pod a
vedle tohoto hlavniho grafu mizeme vybrat vyiez, ktery se zobrazi v hornim okné. Pomoci
jezdcti na listach pod timto vyiezem lze odecitat souradnice jednotlivych bodi grafu
(soufadnice jsou zobrazeny v piislusSnych okénkach vpravo). Pii pouzivani list dbejte na to,
aby pfi potvrzovani polohy jezdce byla kurzorova znacka mysi piesné na jezdci. Vyiez grafu
zobrazeny v hornim okné lze ulozit jako textovy soubor kliknutim na tlacitko ,,UloZzit okno*.
Soubory neukladejte na disk C:/ !
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Obr. 1. Ukazka uzivatelského rozhrani programu GaAsLaser (pii optimalizaci signalu)
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Obr. 2. Ukazka uzivatelského rozhrani programu GaAsLaser (pfi prohliZzeni naméfeného spektra)

volba rezimu
méreni

zobrazeni intenzity
aktualniho signalu

zobrazeni aktualni
polohy mfizky

tlagitka ruéniho
posuvu mfizky
(od hrubého >>>>
po jemny >)

zde Ize nastavit
zvukovy signal pro
zacCatek a konec
méreni

meze X-ové 0sy
(dilky stupnice
monochromatoru)

zobrazeni
souradnic bod
v mistech poloh
kurzort

ukladani souboru

Ulnzl
Feewed pal

reset grafu (horni
okno vrati do mezi
Hlavniho grafu)

start méreni

liSty pro vybér vyfezu ve
svislém sméru




