Fokometr F-910

Stru¢ny navod

. Sejmeme Cernou krytku chranici nylonové vylozeni pro ulozeni ¢ocky.
. Zapneme pfistroj sitovym vypinaem.

. Zkontrolujeme nastaveni nuly pfistroje.

Tocitko dioptrického nastaveni (velké kolecko na boku pfistroje) musi byt v poloze,
kdy je na stupnici pro odecteni naméiené dioptrie, pozorované okuldrem, nastavena
nula. V tomto ptipadé (bez zadné méefené Cocky) musi byt zaméfovac zaostieny. Neni-
li, provedeme zaostieni pomoci okularu s moznosti dioptrické korekce.

. Ulozime ¢ocku.

Cocka lezi na nylonovém pouzdie. Je podpirana posuvnou listou, kterou ovlddame
packou po pravé strané ptistroje. Nakonec je ¢ocka zapiena trojici fixacnich pruzicich
kolika, které jsou upevnény na pojizdném voziku. Ten je ovladan packou vlevo. Vozik
se musi nejdiive odjistit pohybem vzhiru a pak POMALU SPUSTIT na ¢ocku.

. Zméfime Cocku.
Toc¢itkem dioptrického nastaveni (velké kolecko na boku pfistroje) doostiime
zamétovac. Na stupnici pro odecteni naméfené dioptrie piecteme zmétenou optickou

mohutnost ¢oc¢ky (v jednotkach dioptrie).

. Vyjmeme Cocku.
Pojizdny vozik zajistime v horni poloze levou packou.

. Pfistroj vypneme.

. Vratime krytku na misto pro uloZeni ¢ocek.
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