Meéieni indexu lomu refraktometry

Abbeuv polokulovy refraktometr

Schéma Abbeova polokulového refraktometru je na obr. 1.1-3. Méfici soustava to-
hoto piistroje je tvofena sklenénou polokouli ze silné lamavého flintového skla (/N ~
1,7 —1,8), umisténou svou rovnou, po okrajich zabrousenou plochou vzhtru. Polo-
koule je ulozena na podstavci otoéném kolem svislé osy o nastavitelny thel. Proti
oblé plose polokoule je umistén dalekohled D otoc¢ny kolem vodorovné osy prochéze-
jici stfedem polokoule O. Dalekohled je spojen s délenym kruhem, na kterém noniem
odecitame presné thel otoceni dalekohledu.

Meéreny vzorek musi mit alesponn jednu plochu optické kvality vybrousenou do
roviny. Touto plochou polozime vzorek na horni plochu polokoule. Pro zajisténi
optického kontaktu je nutné kdpnout mezi vzorek a horni plochu refraktometru
imerzni kapalinu (vhodnd je kapalina o indexu lomu N; vét$im nez N, a mensim nez
N; — obvykle vyhovuje monobromnaftalen o indexu lomu N; = 1,658).

Méfeni indexu lomu pak provadime bud v prochézejicim nebo odrazeném svétle.

Postup méteni

1. Méreni v prochéazejicim svétle

Plosnym zdrojem monochromatického svétla osvétlime méfeny vzorek a horni
plochu polokoule svazkem paprskii (1). Potom, jak bylo podrobné vyloZzeno v odst.
1.2, uvidime v zorném poli dalekohledu D ostré rozhrani mezi svétlou a tmavou
casti. Nastavenim nitkového kfize dalekohledu na rozhrani lze na déleném kruhu
odedist mezni thel o, urcujici dle vztahu (1.4a) relativni index lomu mezi vzorkem
a sklenénou polokouli refraktometru.

2. Méfeni v odrazeném svétle

Pro stanoveni indexu lomu malo prithlednych vzorkt lze pouzit, jak bylo vyloZeno
téz v odst. 1.2, méfeni v odrazeném svétle. V tomto pripadé osvétlime polokouli zdola
svazkem paprski (2). V zorném poli dalekohledu uvidime rozhrani svétlo — polostin
a opét odecteme mezni thel.

Této metody (pfi odstranéném vzorku) pouzijeme i pro stanoveni indexu lomu
skla polokoule Abbeova refraktometru, ktery je pak dan vzorcem (1.4b). Index lomu
studovaného vzorku pak ur¢ime pomoci vztahu (1.5).

Studium opticky anizotropnich latek Abbeovym polokulovym refraktometrem.

Pro studium opticky anizotropnich latek je tfeba vysetifovat Sireni paprskii v riznych
smérech. K tomu slouzi moznost otaceni polokoule refraktometru kolem svislé osy.

Studujeme-li dvojlomné latky, najdeme v dalekohledu obecné dvé rozhrani pii-
slusnd fadnému a mimorddnému paprsku, Sificim se v latce riznymi rychlostmi
a s navzajem kolmymi polarizacnimi rovinami. Proto byva obvykle dalekohled po-
lokulového refraktometru vybaven oto¢nym analyzatorem, kterym lze jedno nebo
druhé rozhrani potlacit, coz mtze usnadnit jejich rozliseni. Kromé toho rychlost si-
feni mimoradného paprsku zavisi na smeéru jeho siteni v krystalu, proto bude i poloha

odpovidajiciho rozhrani zaviset na tthlu pootoceni polokoule refraktometru.



Pokyny k méreni

1. Pfi méreni zachovavejte ¢istotu. Po kazdém méfeni ocistéte peclivé mérné plo-
chy refraktometru lihem.

2. Brousenych optickych ploch refraktometru se nedotykejte tvrdymi predmeéty,
které by je mohly poskrabat. Také méiené vzorky kladte na povrch polokoule
co nejopatrnéji. Nepouzivejte zbytec¢né mnoho monobromnaftalenu; k dosazeni
optického kontaktu stac¢i malé mnozstvi (kapka).

3. Polokulovy refraktometr osvétlujte sodikovou vybojkou. K osvétleni je vhodné
pouzit odrazu od zrcatka, kterym je pfistroj vybaven, protoze nastavitelné
zrcatko umoznuje lepsi manipulaci.

4. Pti méfeni polokulovym refraktometrem odecitame mezni tihel vzdy alespon
dvakrat ve dvou polohach polokoule otocenych o 180°. Ze ziskanych hodnot
bereme primér. Vylouc¢ime tim vliv pfipadné malé nesymetrie v upevnéni
polokoule v drzaku.



