Kerruv jev v pevné latce - pokyny k méieni

Laser zapnéte alesponi %2 hodiny pfed méfenim, aby se ustdlila intenzita svételného svazku.
Nezapinejte bez dozoru!

1. Sestaveni aparatury

1.1. Stanoveni sméru snadného prichodu polarizatoru proved’te pomoci experimentalniho
uspofddani na obr. 1. Pro citlivéjsi nastaveni hledejte minimum proslé intenzity, kdy smeér
snadného pruchodu polarizatorem bude natocen kolmo k roving polarizace (tj. smér snadného
prichodu je pak posunut o 90° vii¢i nalezené hodnot¢). Nastaveni proved’te nékolikrat, polohu
natoCeni polarizitoru odectéte na stupnici thlomeéru drzaku.

Z — zdroj svétla (pfirozené svétlo nebo lampa)
S — sklenéna destic¢ka

P — polarizator

D - detektor nebo oko

o — Brewstertiv uhel

Obr. 1. Experimentaln{ uspotddani pro hleddni sméru snadného prichodu polarizitorem

1.2. Aparaturu sestavte podle obr. 2. Pomoci znalosti smérii snadného priichodu pouzitych
polarizatorti nastavte laser tak, aby zdroj svétla v aparatufe byl polarizovan svisle.

Obr. 2. Aparatura pro méfeni polarizace svétla: Z — He-Ne laser (s napdjecim zdrojem), P — polarizétor
v drzédku s dhlovou stupnici, A — analyzator v drzdku s dhlovou stupnici, D — fotodetektor
(fotodioda se zesilovacem a multimetrem)



1.3. Do aparatury umistéte méteny PLZT vzorek podle obr. 3. Drzdk vzorku je nutno upevnit
tak, aby vzorek byl orientovdn vic¢i sméru polarizace zdroje svétla pod dhlem 45°. Smér
snadného priichodu polarizatoru P nastavte na 0°, analyzatoru A na 90°. Ke konektoru na

drzaku vzorku, kterym se ptrivadi na vzorek piicné stejnosmérné napéti, ptipojte dle zvlastnich
pokynti u dlohy zdroj vysokého napéti s multimetrem jako ukazatelem napéti.

Nikdy nepiekracujte napéti 1000 V, jinak by doslo ke zni¢eni vzorku!
Zdroj nezapinejte bez dozoru!

PLZT

Obr. 3. Aparatura pro studium Kerrova efektu PLZT materidlu: Z — He-Ne laser (s napdjecim zdrojem)
(0°), P — polarizétor v drzaku s dhlovou stupnici (0°), PLZT — vzorek ve specielnim drzdku
(45°) se zdrojem vysokého stejnosmérného napéti a multimetrem, A — analyzator v drzdku
s thlovou stupnici (90°), D — fotodetektor (fotodioda se zesilovac¢em a multimetrem)

2. Zavislost intenzity proslého svétla na ptficném napéti

Nad 300 V volte interval méfeni piiblizné 50 V az 100 V, v okoli maxima ho zjemné¢te.
Vysledky zpracujte graficky, srovnejte s teoretickou zavislosti.

3. Stanoveni Kerrovy konstanty

MV 2

Kerrovu konstantu urcete pomoci smérnice zavislosti fizového posunu na ¢tverci pricného
napéti, zmétené v pracovnim dkolu €.2.



