5.1 Méfeni stoceni polarizaéni roviny

Postup méreni

1.

-
Dalekohled

a) Méfeni se provadi na kruhovém polarimetru Metra uzptisobeném pro po-

lostinovou metodu. Polarimetr ma dvé stupnice. Jednu délime v thlovych
stupnich (—120° az +120°), druhou ve stupnich Ventzkeho (—150 az +150).
Uhel otoéeni nutno odecitat v tthlov§ch stupnich pomoci ,levého“ nonia.
'POZOR! Nonius musi odpovidat stupnici — moznost zdmény obou stupnic.

b) Koncentraci udévejte jako mnoZstvi glukézy v gramech vztaZené na 1 1

roztoku. Do vztahu (5.22) pro thel sto¢eni polariza¢ni roviny dosadte délku
kyvety v decimetrech (pro pouzivanou sklenénou kyvetu d = 1 dm).

¢) Vyneste zavislost thlu stoceni roviny linedrné polarizovaného svétla na

koncentraci.

d) Vypoctéte mérnou stacivost roztoku glukdzy.

e) Pfi préci je nutno zachovévat Gistotu! Po skonéeni méfeni je nutno kyvetu

i polarimetr peclivé vymyt.

f) Zdrojem monochromatického svétla je sodikova vybojka.

a) Schéma uspofddani méfeni je na obr. 5.1-1. Solenoid, jehoZ pocet zavith

je 3045, délka 25 cm a uvnitf néhoz je umisténa 20 cm dlouha kovova ky-
veta s optickymi okénky naplnéna benzenem, je vlozen mezi analyzator a
polarizator polarimetru s polostinovym uspofadanim. Solenoid je napajen
ze zdroje stejnosmérného proudu pres komutator, umoznujici méfeni pii
obou polaritach proudu. Indukci B magnetického pole vytvoreného sole-
noidem lze urcit z hodnoty solenoidem protékajiciho proudu a parametrt
solenoidu.

b) Méite v rozmezi proudu 0-3 A. Pro proudy 0-1,5 A pouZijte zapojeni na

obr. 5.1-2a. Pro obor 1,5-3 A pouzijte zapojeni z obr. 5.1-2b.
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Obr. 5.1-1 Méfeni Verdetovy konstanty

¢) Zméfenou zdvislost stoceni roviny linedrné polarizovaného svétla na inten-

zité magnetického pole vyneste do grafu. Urcete Verdetovu konstantu V'
definovanou vztahem (5.42), kde d je délka kyvety. Méfeni provadéjte vzdy
pro obé polarity proudu.

d) Neotvirejte kyvetu naplnénou benzenem. Pokud se v kyveté vytvoil bub-

lina, pozadejte vyucujicitho o doplnéni benzenu do kyvety.
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Obr. 5.1-2 Zapojeni solenoidu

Obecna poznamka pro mérfeni polarimetry

Opakujte nékolikrat kazdé nastaveni a vezméte prumér z ode¢tenych hodnot. Stej-
nym zpusobem urcete i pocate¢ni hodnotu thlu na stupnici polarimetru bez vzorku,
odpovidajici nulovému stoceni polariza¢ni roviny. Statisticky zpracujte.

Stanoveni magnetického pole uvnitf solenoidu

Magnetické indukce v realném solenoidu je déana vztahem

poNI
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kde N je pocet zavitt, [ je délka solenoidu, r1 a ro jsou jeho vnitini a vnéjsi polomeér
a soufadnice a se vztahuje ke stfedu solenoidu S (obr. 5.1-3). V nasem konkrétnim
pfipadé je N=3045, [=250 mm, r1=30 mm a r;=>56 mm.

Obr. 5.1-3 Schéma solenoidu
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Obr. 5.1-4 Magneticka indukce solenoidu pro I =1 A

Piiklad prabéhu B(a) pro I=1 A je na obr. 5.1-4.
Uvazte, ze pro vypocet Verdetovy konstanty musite vzit stifedni hodnotu indukce

(B) definovanou vztahem

k/2
w=y [ B

kde k je délka kyvety (k=200 mm).



