Pokyny pro méfeni rotacni disperze kiemene:

a)

b)

d)

e)

Mg¢teni se provadi na kruhovém polarimetru uzptisobeném pro polostinovou metodu
(viz kap. 5, odd. 5.6.4). Uhel stoceni se odecitd v dhlovych stupnich pomoci nonia.

Vlnova délka svétla se voli ze spektra rtutové vybojky pomoci sady specidlnich filtrt.

Ze vztahu (5.21) pro mérnou otacivost a ze znalosti disperzni zavislosti indexu lomu
odhadnéte tvar zavislosti p= p (A).

V daném oboru vinovych délek tuto zavislost proméite. Zméite pro dva vybrusy
kfemene o rdznych tloustkidch d. Pomoci vztahu (5.20) urCete rotacni disperzi.
Vysledky zpracujte graficky a provedte aproximaci této zdvislosti. Porovnejte
s odhadem provedenym v bod¢ c).

U opticky aktivnich krystalti se pii vypoctu mérné stacivosti p dle vztahu (5.20) bere
tloust’ka krystald d v mm.

Obecna poznamka pro méieni polarimetry

Opakujte n€kolikrat kazdé nastaveni a vezméte pramér z odectenych hodnot. Stejnym

zptusobem urcete i pocate¢ni hodnotu thlu na stupnici polarimetru bez vzorku, odpovidajici
nulovému sto€eni polarizacni roviny. Statisticky zpracujte.



