Pokyny pro méfeni rotacni disperze kiemene:

a)

b)

d)

e)

Mg¢teni se provadi na kruhovém polarimetru uzptisobeném pro polostinovou metodu
(viz kap. 5, odd. 5.6.4). Uhel stoceni se odecitd v dhlovych stupnich pomoci nonia.

Vlnova délka svétla se voli ze spektra rtutové vybojky pomoci sady specidlnich filtrt.

Ze vztahu (5.21) pro mérnou otacivost a ze znalosti disperzni zavislosti indexu lomu
odhadnéte tvar zavislosti p= p (A).

V daném oboru vinovych délek tuto zavislost proméite. Zméite pro dva vybrusy
kfemene o rdznych tloustkidch d. Pomoci vztahu (5.20) urCete rotacni disperzi.
Vysledky zpracujte graficky a provedte aproximaci této zdvislosti. Porovnejte
s odhadem provedenym v bod¢ c).

U opticky aktivnich krystalti se pii vypoctu mérné stacivosti p dle vztahu (5.20) bere
tloust’ka krystald d v mm.

Pokyny pro méteni Verdetovy konstanty benzenu:

a)

Schéma uspotadani je na obr. 5.1-1. Solenoid, jehoZ pocet zavith je 3045, délka 25 cm
a uvnitf n€hoZz je umisténa 20 cm dlouhd kovovd kyveta s optickymi okénky naplnénd
benzenem, je vloZen mezi analyzdtor a polarizitor polarimetru s polostinovym
uspofdddnim. Solenoid je napédjen ze zdroje stejnosmérného proudu pies komutétor,
umoziujici méfeni pfi obou polaritich proudu. Indukci B magnetického pole
vytvofeného solenoidem lze urcit z hodnoty solenoidem protékajictho proudu a
parametrt solenoidu.
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Obr. 5.1-1 Méfeni Verdetovy konstanty



b) Meéite v rozmezi proudu 0 — 3 A.

Pro proudy 0 — 1,5 A pouZijte zapojeni na obr. 5.1-2a. Pro obor 1,5 — 3 A pouzijte
zapojeni z obr. 5.1-2b.
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Obr. 5.1-2 Zapojeni solenoidu

c) Zmétenou zdvislost stofeni roviny linedrné polarizovaného svétla na intenzité
magnetického pole vyneste do grafu. Urcete Verdetovu konstantu V definovanou
vztahem (5.42), kde d je délka kyvety. Méfeni provadéjte vzdy pro obé polarity
proudu.

d) Neotvirejte kyvetu naplnénou benzenem. Pokud se v kyveté vytvoii bublina, pozadejte
vyucujiciho o doplnéni benzenu do kyvety.

Obecna poznamka pro méieni polarimetry
Opakujte n€kolikrat kazdé nastaveni a vezméte pramér z odectenych hodnot. Stejnym

zpiisobem urcete i pocatecni hodnotu dhlu na stupnici polarimetru bez vzorku, odpovidajici
nulovému stoCeni polarizacni roviny. Statisticky zpracujte.

Stanoveni magnetického pole uvniti solenoidu
Magnetickd indukce v redlném solenoidu je ddna vztahem

uoNI

Bla) = 2i(ry — Tl)

I T2 +4/72 + (% + a)? I ra+4/r2 + (£ — a)?
In {3 In

1r'1'*‘\/7‘1"'(‘—0)

r1+ i+ (3 + a)?



kde N je pocet zavitd, [ je délka solenoidu, r; a r; jsou jeho vnitini a vnéjs$i polomér a
soufadnice a se vztahuje ke stfedu solenoidu S (obr.5.1-3). V naSem konkrétnim piipadé je N
=3045, [ =250 mm, r; =30 mm a r, = 56 mm.
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Obr. 5.1-3 Schéma solenoidu

Priklad pribéhu B(a) pro /=1 A je na obr. 5.1-4.

14 1

S
425 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125
a (mm)

Obr. 5.1-4 Magnetickd indukce solenoidu pro I =1 A

Uvazte, Ze pro vypocet Verdetovy konstanty musite vzit sttedni hodnotu indukce definovanou

vztahem

kde k je délka kyvety (k =200 mm).



