Studium ohybovych jevii v laserovém svazku — navod k programu

Signal z fotodetektoru je zpracovavan a ukladddn do pocitace pomoci programu
vytvofeného v prostiedi Testpoint. Program zaroven fidi krokovy motorek, ktery slouZzi jako
pohonna jednotka k posunu fotodetektoru.

Po spusténi programu (ikona Difrakce) se zobrazi uzivatelské rozhrani (viz obr. 1.),
v ném lze vybirat z nasledujicich rezimd:
1) Centrovani snimace
2) Rucni posuv
3) Difrakce na mfizce
4) Difrakce na Stérbiné
5) Difrakce na dvojstérbiné
6) Uzivatelské nastaveni

V rezimu ,,Centrovani snimace* dojde k vystfedovani polohy fotodetektoru vuci
optické lavici. V rezimu ,,Ru¢ni posuv* lze posouvat detektorem klikdnim mysi na tlacitka
posuvu (hruby >>>> az jemny >).

Kazdému méfeni predchazi optimalizace signalu, kterd se provadi v misté nultého fadu
difrakéniho obrazce. Pro pfesné nalezeni polohy maxima intenzity svétla se pouzije rezim
,2Ruéni posuv* a piislusna tlacitka posuvu (hruby >>>> az jemny >). Intenzita signalu
v relativnich jednotkach (od 0 do 255) a poloha detektoru v jednotkach mm se zobrazuji
v pravé horni Casti obrazovky (hodnota velikosti signalu je navic zobrazovéna zelenym
ukazatelem, Cervend barva varuje pii saturaci signalu) — viz obr. 1. Pomoci Sedych filtra,
které je mozno vkladat mezi laser a difrakéni elementy, se nastavi velikost osvétleni detektoru
v nultém tadu tak, aby signal byl optimélni.

Me¢éieni v rezimech 3) az 6), které se liSi pirednastavenou délkou x-ové osy, probiha
nasledovné: Méfeni spustime tlacitkem ,,Start méfeni. Zatizeni nacte difrakéni obrazec. Po
navratu detektoru na stfed, zakresli program naméfend data do grafu ve spodnim okné
oznaceném Hlavni graf (viz obr. 2). V grafu je na x-ové ose vynesena poloha detektoru v mm.
Zaporné souiadnice znamenaji soufadnice vlevo od stfedu méticiho rozsahu, divame-li se na
difrakéni obrazec ve sméru laserového paprsku. Na y-ové ose je intenzita svételného signalu
v relativnich jednotkéch. Pomoci jezdct na listach pod a vedle tohoto hlavniho grafu mizeme
vybrat vyiez, ktery se zobrazi v hornim okné. Pomoci kiizi ovladanych jezdci na liStach pod
timto vyfezem lze odecitat soufadnice jednotlivych bodi grafu (tj. odecitat difrakéni maxima
resp. minima). Soufadnice jsou zobrazeny v piislusnych okénkéch vpravo. Pii pouZzivani list
dbejte na to, aby pii potvrzovani polohy jezdce byla kurzorova znacka mysi piesné na jezdci.
Vytez grafu zobrazeny v hornim okné 1ze ulozit jako textovy soubor kliknutim na tlacitko
,Ulozit okno*. Soubory neukladejte na disk C:/ !
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Obr. 1. Ukazka uzivatelského rozhrani programu Difrakce (pfi optimalizaci signalu)
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Obr. 2. Ukazka uzivatelského rozhrani programu Difrakce (pfi prohlizeni naméfeného difrakéniho obrazce)




